Programmierbares Leistungsnetzgerat mit Linearendstufe SNG 600W 40V 25-100A L NR

V23

0-40V 0-100A Spitzenstrom 100A (50ms ) Dauerstrom bis 24V 25A

32bit RISC Prozessor System mit 14bit Wandlern. Digitaler Nachregler 24bit fiir Strom und Spannung .

Volldigitales Bedienteil mit seperaten Prozessor.

Programmierbar Uber optoisolierte serielle Schnittstelle (RS232 ), optional IEEE 488.

Kurvenspeicher fir schnelle Sollwertraten.
Spannungssprung von 0 auf Umax <=300us.
Schnelle Linearendstufe programmierbar.

Ausregelzeit <100us bei Lastsprung von 0 auf 100A ( 2A/us ) Spannungseinbruch <=300mV, Restwelligkeit 3mVeff.

Zwei Spannungs- , zwei Stromregelkreise und ein Leistungsregelkreis.
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Ausgang
Einstellung Einstellung Einstellung schraub-u.
LED's 1-7 Grafikdisplay U | AdjlP steckbar
O Q (@] @]
AT AYATAYAYAYAYATYAYATA M
O ndnnann O SNG 600W 4QV 25-100A L - + O
[
U (40.000V) 1(25.000A)
.2 VUUUUVUUUJUUJUUUU
ANNANAAONANANNN
40.000 V 15.000 A @)
VUV UUUUU . 3
2YaYaYaYaYaYaYa
@ P (2000 W) Ista (25.000 A ) .
®s Umax (40.000 V) . RS232
v i | PTT L AKRRR BRI K A
6 ®  Remote +
P AT AT A TAYA S B . e . . R ¢
. ® = o e
Q Menue Esc < > Enter (@) u Umax Ucon Idyn Ista P Q Y
B 4 - o (@)
O Power w W JuUJUuUuuvuldudJduduuyu O
o . Q ; Jager Elektronik O d Sdnse (@]
Taster Taster fir direkte Buchsen (max. 10A) Fiihlerleitung Fernbedienung analog
Bedienung Menue Sollwerteingabe mit Ausgangsklemmen
und zugeordnete verbunden
ED's ' nicht im Fihlerleitungsbetrieb
benutzen
U : erster Spannungsregelkreis ( Hauptregelkreis ) LED 1-7 : LED 1: Stérung Vorstufe Sicherheitsabschaltung
schnelle Ausregelzeit ( <= 100us ) LED 2: Netzunterspannung
LED 3: Stérung Vorstufe
Umax : zweiter Spannungsregelkreis LED 4: Qbertemperatur
etwas langsamerer Ausregelzeit ( <= 300us ) LED 5: Uberlast
(verwendbar z.B.: als Uberspannungsschutz) LED 6: reserviert
LED 7: Tastenprogrammierung aktiv
Ucon : Spannung der Linearendstufe iiber Menue
Sense : Anschluf der Fuhlerleitung
Idyn :dynamischer Stromregelkreis Bei Fuhlerleitungsmessung sind die Steckbriicken der Sensebuchsen
schnelle Strombegrenzung nach links umzustecken. In die rechten freien Buchsen kann die
Senseleitung gesteckt werden.
Ista :statischer Stromregelkreis Achtung: Auf keinen Fall die mittleren Sensebuchsen benutzen.
langsame Strombegrenzung Bei Nichtbenutzung der Fiihlerleitung Steckbriicke wieder umstecken.
P . Leistungsregelkreis
RS232 : optoisolierte Schnittstelle

Ucon Taste : Aus- bzw. Einschalten der eingestellten Ausgangsspannung




